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1 Uwagi ogólne

1.1 Odpowiedzialno�� i gwarancje

Wszystkie dane i wskazówki do monta�u, 
obs�ugi  i konserwacji pól rozdziel-
czych wynikaj� z dotychczasowych 
do�wiadcze� i stanu najnowszej  wiedzy .
Poni�sza instrukcja opisuje pola standar-
dowe.
Wszelkie zawarte w instrukcji infor-
macje dotycz� stanu wiedzy i procedur 
monta�owych aktualnych w chwili 
oddania publikacji do druku. Zastrze-
gamy sobie prawo do wprowadzania 
poprawek i zmian w konstrukcji urz�dze� 
wynikaj�cych z rozwoju technologii bez 
dokonywania zmian w niniejszej doku-
mentacji.
W zwi�zku z powy�szym nie b�d� rozpa-
trywane roszczenia wnoszone odno�nie 
informacji zawartych w niniejszej instruk-
cji.
Producent nie ponosi odpowiedzialno�ci 
za uszkodzenia i nieprawid�owo�ci 
spowodowane nieprzestrzeganiem 
zalece� zamieszczonych w dokumentacji 
fabrycznej lub samowolnymi naprawami.
Oryginalne cz��ci zamienne s� specjal-
nie do pól rozdzielczych zaprojektowane 
i przebadane. Zalecane jest nabywanie 
cz��ci zamiennych oraz pozosta�ych 
podzespo�ów w �rmie uesa Polska Sp. z 
o.o. Jednocze�nie wyja�niamy, �e stoso-
wanie podzespo�ów innych producentów 
wymaga zatwierdzenia.
U�ycie podzespo�ów pochodz�cych od 
innych producentów mo�e mie� negaty-
wne skutki na stan bezpiecze�stwa oraz 
poprawno�� i niezawodno�� dzia�ania 
aparatury rozdzielczej naszej produkcji. 
Nie ponosimy �adnej odpowiedzialno�ci 
za szkody spowodowane u�yciem 
elementów nie posiadaj�cych naszej 
aprobaty.
U�ycie niew�a�ciwych narz�dzi oraz 
nieautoryzowane zmiany w konstrukcji 
i instalacji rozdzielnic s� niedozwolone. 
Ka�de stwierdzone naruszenie tej zasady 
wy��cza nas z odpowiedzialno�ci za 
wynik�e szkody.

1.2 Informacje o serwisie

Wszelkie informacje dotycz�ce pól 
rozdzielczych typu MSA-L-24 otrzymaj� 
Pa�stwo w Dziale Techniczno-Hand-
lowym w naszej �rmie. W przypadku 
napotkania jakichkolwiek trudno�ci 
podczas monta�u lub obs�ugi naszych 
urz�dze� prosimy o kontakt z najbli�szym 
przedstawicielstwem naszej �rmy. Adresy 
przedstawicielstw zamieszczone s� na 
ostatniej stronie instrukcji obs�ugi.

2 Zasady bezpiecze�stwa 

2.1 Przeznaczenie urz�dzenia 

Pola rozdzielcze typu MSA-L-24 s� 
urz�dzeniami gotowymi fabrycznie 
posiadaj�cymi badania typu, w os�onach 
metalowych przeznaczonymi do stosowa-
nia w pomieszczeniach rozdzielczych z 
obs�ug� od wewn�trz. Przystosowane s� 
do pracy na napi�cie znamionowe do 24 
kV i znamionowym pr�dem pracy 630 A.
Pola MSA-L-24 znajduj� zastosowanie w:
�Stacjach rozdzielczych energetyki zawo-
dowej i przemys�owej
�Stacjach abonenckich z pomiarem rozli-
czeniowym energii
Pola MSA-L-24 umo�liwiaj� ��czenie:
�Linii kablowych i napowietrznych 
�Transformatorów
Monta�, ustawienia, naprawy jak i 
pozosta�e czynno�ci serwisowe mog� by� 
przeprowadzana przez autoryzowany i wy-
szkolony personel. Ka�da osoba bior�ca 
udzia� w monta�u, stawianiu, i naprawie 
musi dok�adnie zapozna� si� z niniejsz� 
instrukcj� oraz �ci�le przestrzega� 
wszelkich zawartych w niej wskazówek 
dotycz�cych zasad bezpiecze�stwa. 
Zalecamy klientowi ��danie pisemnych 
potwierdze� znajomo�ci zasad monta�u 
oraz przepisów bezpiecze�stwa od 
osób wykonuj�cych monta�. Znajomo�� 
instrukcji zapobiec mo�e b��dom w 
obs�udze oraz zapewni� bezproblemow� 
prac� urz�dzenia.

2.2 Ogólne zasady bezpiecze�stwa

Wszystkie zasady bezpiecze�stwa 
pracy wynikaj�ce z ogólnych przepisów, 
wymaga� przedstawicielstw ubezpie-
czeniowych jak i poszczególnych krajów 
gdzie montowane s� urz�dzenia musz� 
by� podczas ustawiania, monta�u i pracy 
bezwzgl�dnie przestrzegane. 
Instrukcja obs�ugi jest cz��ci� 
urz�dzenia. Przy przekazywaniu 
urz�dzenia nale�y do��czy� instrukcj�.

2.2.1 Praca urz�dzenia

Odpowiedzialno�� podczas obs�ugi 
urz�dze� musi by� jasno uregulowana 
i przestrzegana , tym samym zachowa-
ne zostan� wszelkie kompetencje a w 
przypadku aspektu bezpiecze�stwa nie 
b�dzie niejasno�ci. 

2.2.2. Systemy bezpiecze�stwa

Zabrania si� dokonywania zmian, 
ograniczania funkcjonalno�ci oraz 

demonta�u instalacji odpowiedzialnych 
za bezpiecze�stwo. Niezabezpieczone 
elementy urz�dzenia mog� prowadzi� do 
zagra�aj�cych �yciu uszkodze� cia�a. 
W przypadku obs�ugi urz�dze� przez 
osoby nieupowa�nione i nie posiadaj�ce 
wiedzy na temat budowy i zasady 
dzia�ania mo�e doj��  do ryzyka obra�e� 
i uszkodze�.
Ka�da osoba zajmuj�ca si� ustawieniem, 
monta�em, uruchomieniem lub obs�uga 
urz�dze� powinna zapozna� si� ze zrozu-
mieniem z instrukcja obs�ugi.
Rozdzielnica po jej zamontowaniu i przed 
uruchomieniem powinna by� poddana 
kontroli pod wzgl�dem bezpiecze�stwa 
przez osoby maj�ce odpowiednie 
uprawnienia. Przed za��czeniem osoby 
b�d�ce w pobli�u urz�dzenia nale�y o 
tym powiadomi� i ewentualnie usun�� z 
miejsc w których dokonuj� si� czynno�ci 
��czeniowych. Odstawione przedmioty 
mog�ce blokowa� swobodne manew-
rowanie d�wigniami nale�y oddali�. 
Urz�dzenia mog� by� obs�ugiwane tylko 
w stanie nienagannym technicznie.  
W szczególno�ci podczas pracy z 
urz�dzeniami b�d�cymi w bezpo�rednim 
pobli�u elementów pod napi�ciem ( np. 
zak�adanie uziemiaczy przy otwartych 
drzwiach celki ) nale�y stosowa� si� do 
wytycznych i przepisów zwi�zanych z 
prac� pod wysokim napi�ciem.
Zmiany maj�ce wp�yw na bezpiecze�stwo 
musz� by� przekazane prze�o�onym.
Wszelkie zamiany wprowadzane w polu 
musz� by� uzgodnione z producentem 
urz�dzenia i zatwierdzone przez osoby 
uprawnione do kontroli urz�dzenia.
Systemy bezpiecze�stwa zamontowane 
w urz�dzeniu musz� by� zawsze w pe�ni 
funkcjonalne i odpowiednio ustawione. 
Nie dopuszcza si� do pracy systemów 
wadliwych.   

 
2.2.3 Sprz�t pomocniczy do obs�ugi, 
serwisu i naprawy

Narz�dzia niezb�dne do normalnej 
pracy przy urz�dzeniu, obs�ugi lub 
napraw powinny spe�nia� wymagania 
norm bezpiecze�stwa oraz powinny by� 
przechowywane i u�yte zgodnie z ich 
przeznaczeniem.
Zabrania si� u�ywania sprz�tu lub 
urz�dze� niezgodnych z przeznaczeniem.
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2.2.4 Ustawowe przepisy bezpiecze�stwa 
pracy

Oprócz wszelkich wytycznych zawartych w 
tej instrukcji dotycz�cych bezpiecze�stwa 
pracy i  wskazówek na urz�dzeniu nale�y 
zawsze stosowa� si� do obowi�zuj�cych 
w danym obszarze przepisów BHP.
Upowa�nionymi do pracy z urz�dzeniami 
s� osoby maj�ce odpowiednie funkcje 
s�u�bowe i  po�wiadczone wa�ne kwali�-
kacje/uprawnienia.

3 Wysy�ka i zasady transportu

3.1 Bezpiecze�stwo w transporcie

� Osprz�t do podnoszenia urz�dzenia 
nale�y mocowa� wy��cznie w miejscach 
do tego przeznaczonych.
� Liny i �a�cuchy transportowe nale�y 
wyposa�y� w odpowiednio zabezpieczane 
haki.
� Nale�y u�ywa� wy��cznie zawiesi, lin, 
�a�cuchów i podno�ników o odpowiedniej 
wytrzyma�o�ci. (Waga pól rozdzielczych 
- zobacz Rozdzia� 4.1  ).

Podczas transportu i roz�adunku nale�y 
zwraca� uwag� na wszystkie znaki i 
napisy ostrzegawcze na urz�dzeniu 
lub jego opakowaniu i stosowa� si� do 
obowi�zuj�cych pa�stwowych przepisów 
bhp . 

3.2 Transport i roz�adowanie. 

Pola mog� by� wysy�ane pojedynczo lub 
jako max. 3 skr�cone i zmontowane ze 
sob� bloki zapakowane na odpowiednich 
paletach. Mocowanie do palet odbywa si� 
za pomoc� ta�m napinaj�cych.
Transport przy pomocy wózka wid�owego 
tylko na przystosowanych do tego celu 
paletach. (Rys.1)

Na górze pól znajduj� si� miejsca do 
mocowania uchwytów transportowych. 
Transport za pomoc� d�wigu ( suwnicy ) 
zgodnie z rysunkiem. ( Rys.2)

3.3 Przyj�cie towaru

Natychmiast po dotarciu przesy�ki 
nale�y dok�adnie obejrze� urz�dzenie by 
stwierdzi� ewentualne usterki powsta�e 
podczas transportu:
� Uszkodzenia widoczne musz� by� pot-
wierdzone przez kierowc� na  dokumen-
tach dostawczych. Z uwagi na wymogi 
ubezpieczeniowe usterki nale�y zg�asza� 
przewo�nikowi na pi�mie w ci�gu 3 dni 
od faktu stwierdzenia nieprawid�owo�ci.
� Uszkodzenia ukryte mog� by� wykryte 
po wydobyciu przesy�ki z opakowania. 
Zg�oszenia wad powsta�ych podczas 
transportu b�d� przyjmowane jedynie 
w ci�gu tygodnia od rozpakowania 
przesy�ki.
� Usuni�cie ta�m mocuj�cych powo-
duje odbezpieczenie transportowanej 
przesy�ki. 
Ze wzgl�du na konstrukcj� pola �rodek 
ci��ko�ci po�o�ony jest powy�ej ge-
ometrycznego �rodka urz�dzenia. 
Uwaga ! Przenoszenie odbezpieczonego 
urz�dzenia grozi jego przewróceniem!

3.4. Przechowywanie

Pola rozdzielnicy po roz�adunku a� do 
monta�u powinny by� przechowywana w 
suchych i zamkni�tych pomieszczeniach 
z zastosowaniem ochrony przed zapyle-
niem.

Rys. 1

Rys. 2
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4 Opis urz�dzenia 

Rozdzielnica w izolacji powietrznej typu 
MSA-L-24 posiada badania typu zgodnie 
w wymogami normy IEC 62271-200

4.1 Budowa pojedynczych pól i rozdziel-
nicy

Rysunki 3 do 6 pokazuj� budow� w prze-
kroju podstawowych pól rozdzielczych
 (kablowe � K, sprz�g�owe - L, pomiaro-
we � M2, transformatorowe � T ). Pola 
sk�adaj� si� z konstrukcji celki wraz z 
odpowiednim wyposa�eniem i drzwi. 
Odprowadzanie gazów  powsta�ych w 
wyniku wewn�trznych zwar� odbywa� si� 
mo�e do:
- tylko do kana�u kablowego ( góra rozd-
zielnicy jest zamkni�ta )
- do pomieszczenia rozdzielnicy ( klapy 
wydmuchowe w górnej cz��ci pola oraz 
przes�ony wyrzutowe, pod�oga celki jest 
pe�na )
- do kana�u kablowego jak i do pomiesz-
czenia rozdzielnicy 

 
4.2. Funkcje ��czników

4.2.1. Roz��cznik

W polach rozdzielczych typu MSA-L-24  
zastosowanie znajduj� nast�puj�ce typy 
roz��czników:
KLS z nap�dem spr��ynowym migowym 
w polach typu K i L . W tym rodzaju 
nap�du  podczas pracy naci�gni�ta 
zastaje spr��yna, która to po osi�gni�ciu 
okre�lonego k�ta oddaje swoj� si�� 
pozwalaj�c na za��czenie niezale�ne od 
si�y obs�uguj�cego.

KLFS z nap�dem spr��ynowym mi-
gowym-zasobnikowym w polach  typu 
T z zabudowanymi u do�u podstawami 
bezpiecznikowymi HH. Nap�d posia-
da oddzielne spr��yny do za��czenia i 
wy��czenia.
Przed za��czeniem napr��ona zostaje 
pierwsza spr��yna. Przy za��czaniu  
napr��ona i zablokowana zostaje 
spr��yna odpowiadaj�ca za wy��czenie. 
Wy��czenie mo�e nast�pi� poprzez 
manewr d�wigni�, zadzia�anie wybijaka 
wk�adki HH lub cewk� wyzwalaj�c�. 
Dzi�ki zabudowanym podstawom bezpi-
ecznikowym powstaje kombinacja zwana 
roz��cznikiem bezpiecznikowym. 

Rys. 3-6  od lewej do prawej pole-K, pole-L, pole-M2, pole-T

Rys. 7

Rys. 8
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4.2.2 Uziemnik 

W polach rozdzielczych typu MSA-L-24  
zastosowanie znajduj� nast�puj�ce typy 
uziemników:
EUKS zabudowany bezpo�rednio na 
roz��czniku KLS od strony podej�cia 
kablowego.
EUKFS  zabudowany pod roz��cznikiem 
KLFS poni�ej podstaw bezpiecznikowych 
po stronie podej�cia kablowego.

4.3 Drzwi celki 

Wszystkie celki wyposa�one s� w drzwi 
odporne na wybuch gazów powsta�ych 
podczas zwar� wewn�trz pola rozdziel-
czego.Specjalne sztaby blokuj� niekon-
trolowane otwarcie drzwi spowodowane 
du�ym naciskiem ci�nienia. (Rys. 9)

4.4 Blokady 

Roz��cznik KLS i uziemnik EUKS s� 
miedzy sob� zablokowane w taki sposób, 
�e tylko jeden z nich w danej chwili mo�e 
by� w pozycji za�. 
Roz��cznik KLFS i uziemnik EUKFS mog� 
(opcjonalnie ) miedzy sob� by� zabloko-
wane w taki sposób, �e tylko jeden z nich 
w danej chwili mo�e by� w pozycji za�. 
Opcjonalna jest blokada uziemnik/drzwi. 
Uniemo�liwia ona otwarcie ich przy 
roz��czonym uziemniku.

5 Ustawienie

Ze wzgl�du na konstrukcj� pola �rodek 
ci��ko�ci po�o�ony jest powy�ej ge-
ometrycznego �rodka urz�dzenia. 
Uwaga ! Przenoszenie odbezpieczonego 
urz�dzenia grozi jego przewróceniem!

Ustawienie rozdzielnicy rozpakowanej  w 
miejsce docelowe nie mo�e odbywa� si� 
za pomoc� narz�dzi d�wigowych. Mog� 
powsta� uszkodzenia powierzchni celki. 
Pola stawiane s� na poziomie pod�ogi w 
taki sposób aby za nimi znajdowa�a si� 
zawsze �ciana.  

5.1 Wymiary kana�u, odst�py od �ciany i 
mocowanie

Wyci�cia w pod�o�u jak i odst�py od 
�cian pokazano na rys.10,11,12. 
D�ugo�ci kana�ów kablowych mog� by� 
wi�ksze od d�ugo�ci ca�ej rozdzielnicy. 
Pola mog� by� bezpo�rednio przykr�cone 
do pod�o�� przy pomocy materia�ów 
mocuj�cych dostarczanych wraz z 
rozdzielnic�.

 

K rew edz po la
D rzw i

U chw yt o tw ie ra jacy
zab lokow any

K rew edz po la
D rzw i

U chw yt o tw ie ra jacy
odb lokow any

K ana l kab low y

Rys. 9

Rys. 10

Rys. 11

Rys. 12
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6 Monta� pól
6.1 Skr�canie celek (Rys. 13 i 14)

Celki s� skr�cane po bocznych obwod-
ach za pomoc� �rub i nitów z gwintami 
umocowanymi na przemian siebie.
Pomi�dzy dwie celki montuj� si� �cianki 
dzia�owe wyposa�one w przepusty szyn 
zbiorczych. 

6.2 ��czenie szyn zbiorczych
(Rys.15)

Szyny zbiorcze przeprowadzane s� 
miedzy celkami i mocowane za pomoc� 
specjalnych wcze�niej do tego celu umo-
cowanych zacisków. W polach ko�cowych 
na miejscu mocowania szyn zbiorczych 
nale�y w zaciskach za�o�y� dostarczone 
bolce A16x35.

6.3 Zako�czenie boczne rozdzielnicy.
 (Rys. 16)

Do boków pól ko�cowych montowane s� 
�cianki boczne z tworzyw sztucznych i 
zakrywane kasetami z blachy.

Wyglad wewnatrz z przodu Wyglad wewnatrz z tylu

Zamontowana
nakretka

 wewnetrzna M8

Zamontowana
 nakretka

 wewnetrzna M8

Scianka dzialowaScianka dzialowa

Przepusty izolacyjne

Scianka dzialowa

Bolec A 16 x 35-ISO 2340
dla pól krancowych

Nakretka
 wewnetrzna M8

SHR M 8 x 25-DIN 933-8.8
Rg A8-DIN 128-Fst
SHB A 8.4-DIN 125-St

Kaseta koncowa
z tworzywa sztucznego
Kaseta koncowa
blachy stalowej

Rys. 13 Skr�canie celek Rys. 16

Rys. 14 �cianka dzia�owa z przepustami

Rys. 15 ��czenie szyn zbiorczych w polach kra�cowych
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6.4 Monta� przes�on wyrzutowych
(Rys. 17 do 19)

Podczas ustawiania pól posiadaj�cych 
górne klapy wydmuchowe nale�y nad 

urz�dzeniami zamontowa� zgodnie z 
poni�szymi rysunkami przes�ony wyrzu-
towe.

Przeslona wyrzutowa
Przedzial obwodów wtórnych
(Oslona zdjeta )

Przednia naroznikowa
przeslona wyrzutowa

Boczna  przeslona wyrzutowa

Blacha naroznikowa

Wspornik
Wspornik

Mocowanie od kasety koncowej

Mocowanie od kasety koncowej

Pole krancowe - prawe
(z przeslona wyrzutowa)

Lacznik do  sciany
od bocznej przeslony wyrzutowej

Boczna blacha
do sciany

Przeslona wyrzutowa
boczna

Mocowanie do bocznej czesci
przeslony wyrzutowej

Mocowanie od kasety
koncowej

Rys. 17 Monta� przes�ony wyrzytowej nad polem

Rys. 18  Monta� przes�ony wyrzutowej nad polem kra�cowym

Rys. 19 Monta� przes�ony wyrzutowej nad polem kra�cowym przy�ciennym
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7 Uziemienie

7.1 Pod��czenie do uziomu w rozdzielni

Zaleca si� co 4-te pole rozdzielnicy ��czy� 
bezpo�rednio z uziomem wewn�trz po-
mieszczenia rozdzielni. Do pod��czenia 
uziemienia ka�de pola u do�u z przodu 
po prawej i po lewej stronie posiada 
przygotowane i oznaczone punkty.
Poprzez metaliczne skr�canie ze sob� 
pól stworzone jest niezawodne uziemie-
nie ca�ej rozdzielnicy.
 
7.2 Uziemienie ekranów kabli 

Uziemienie ekranów kabli dokonuje 
si� na ocynkowanej szynie mocowania 
kabla. 

7.3 Uziemianie przy pomocy zestawów 
uziemiaj�cych

W dolnej cz��ci celki po prawej i lewej 
stronie w zale�no�ci o typu pola znajduj� 
si� �ruby uziemiaj�ce lub bolce uzio-
mowe. Bolce fazowe znajduj� si� na 
przy��czach kablowych lub mog� by� 
montowane na pod��czeniach szyn 
zbiorczych. Powy�sze elementy s�u�� do 
zak�adania zestawów uziemiaj�cych.

8 Mocowanie i pod��czenie kabli

Kable przy��czeniowe wraz z g�owicami 
przy��czane s� do pola za pomoc� regu-
lowanych co do wysoko�ci szyn mocowa-
nia kabla z uchwytami kablowymi.
W polach z zas�oni�tymi pod�ogami 
nale�y zabudowa� dzielone os�ony 
blaszane.
Pola z ods�oni�tymi pod�ogami mo�na 
wyposa�y� w siatki ochronne przed 
insektami, w których kable przeprowad-
zane s� przez gumowe uszczelki. 

9 Obs�uga rozdzielnicy 

9.1 Roz��cznik i uziemnik (Rys. 21 do 
24)

��czniki rozdzielnic obs�uguje si� przy 
zamkni�tych drzwiach za pomoc� 
d�wigni wprowadzanej w odpowiednie 
gniazda nap�dów. Manewrowa� nale�y 
zgodnie z oznaczeniami na celkach. 
Roz��czniki jak i uziemniki za��czane 
s� za pomoc� jednej uniwersalnej 
d�wigni. Roz��cznik obs�uguje si� stron� 
zako�czon� sze�ciok�tem a uziemnik 
prostok�tem p�askim. 
W celu bezproblemowego za��czania/
wy��czania wszystkich aparatów ma-
newry d�wigniami nale�y wykonywa� 
zdecydowanie ruchem ci�g�ym. Nale�y 
pami�ta�, �e roz��czniki i uziemnik mo�e 

by� wyposa�ony we wzajemna blokad�.
Po�o�enie ��czników jest przekazywane 
za pomoc� bezpo�rednio zabudowanych 
wska�nikach mechanicznych na wa�kach 
nap�dowych. Dodatkowo na drzwiach 
znajduj� si� wzierniki pozwalaj�ce na 
bezpo�redni� kontrol� stanu po�o�enia 
��czników.
Informacja o po�o�eniu uziemnika prze-
kazywana jest dodatkowo  przy pomocy 
tarczy obrotowej. 

Zamontowana nakretka
wnetrzowa M8

Zamontowana nakretka
wnetrzowa M8

Podzielona oslona podlogi
z siatka

Oslona kabla

Dzwignia

1

2 2

1Wskaznik polozenia KLS
Dzwignia

Wskaznik polozenia KLS

W ziern ikWziernik

1

3

2

Wziernik

Wskaznik polozenia KLFS

Dzwignia

1

2

Wziernik

Wskaznik polozenia KLFS

Dzwignia

Rys. 20

Rys. 21 ��czenie roz��cznika KLS Za�/Wy�

Rys. 22 ��czenie roz��cznika KLFS Za�/Wy�




